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Handhavande snöläggning Kils SLK  
 

SÄKERHET  
 

- Gå aldrig framför fläktkanonerna. Isbitar kan komma 
farande upp till 20 - 30 meter.  

- Gå aldrig under lansarna. Isbitar och tung snö kan ramla 

ned från lansen.  

- Koppla aldrig loss slangar innan de är trycklösa. Stäng 

vatten och luft vid hydrantkranarna och vänta tills 
slangen är mjuk.  

- Vistas aldrig nära arbetande pistmaskin, tänk på att 

maskinen kan röra sig med hög hastighet i nedförsbacke.  
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Innehåll:  

1. Strömbrytare  
2. Kompressor  

3. Pumpar  

4. Snökanoner Lenko (blå):  

5. Snökanoner Snowtec (gul):  
6. Lansar  

7. Driftstörningar  

 

1. Strömbrytare  
Start i elhus  
 

Slå på  följande  brytare :  

- Lågtr yckspump  

- Högtryckspump   

- Ut tag verkstad  
- Belysning  slalombacke & nya backen (släck  dessa under dag tid )  

 

 

Lågtryckspump  
Hög try ckspump  

Uttag verkstad  

Belysning backar  
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I kompressor - /pumpr um  
 
Slå på  följande  brytare:  

- Ut tag & kompressor  

- Dränkpump  

- Pumpar  
- Kompressor (bakom kompressor )  
- Kylfläkt (ovanpå kompressor  )   

 

 

 
 

  
 

Kylfläkt  

Kompressor  

Dränkpump  

Pump ar

ar  

Uttag & kompressor  
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Längre stopp (flera dagar)  
 

 

 

I kompressor/pumprum  

Slå av  följande  brytare:  

- Pumpar  

- Dränkpumpen ska inte slås av  
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2. Kompressor  
 
Ska enbart fläkt kanoner (ej lansar) användas så behöver inte 

kompressor n startas  och man hoppar över detta avsnitt . 

 
Start  

- Stäng ventil 1 i grop  

- (stäng ventil 2, 3, 4 när du ändå har klättrat ner)  
 

  
 

- Ventil 16  kondensdräneri ng  ska stå öppen litegrann för att pysa 

ut kondens  
- Kolla oljenivå , när kompressorn är kall ska den stå på normal.  

- Anslut slang mellan kompressor och ventilrör.  

- Öppna lucka bakom kompressor för evakuering av varmluft.  

- Öppna ventil 5  & 15 helt och  14  lite gr ann  (det kommer inget 

vatten förrän pumpen har startats )   
- Öppna ventil  12 (bakom kompressor  nere vid golv )  

- Starta kompressor ( svart rund knapp )  och låt gå någon minut.   

- Vänta tills högtrycks pumpen har startats vatten kommer ur 

lansarnas munstycken.  
- För sedan pålastningsreglaget åt höger  (blank vippbrytare ) . 

 

Ventil 1  

Venti l 3  

Ventil 4  
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Ventil 16  

Oljenivå  

Oljenivå  
Slanganslutning  

Evakueringslucka varmluft  

Ventil 5  

Ventil 14  

Ventil 15  

Start kompressor  

Pålastningsreglage  


